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NOSSA�MARCA

Produzir�e�entregar�as�melhores�soluções�em�baterias,�para�maior�satisfação�de�nossos�clientes.

MISSÃO

VISÃO

Estar� entre� as� maiores� fabricantes� de� baterias� do� Brasil,� sendo� referência� em� qualidade� e�
sustentabilidade.

VALORES

Qualidade
Disciplina�e�Comprometimento
Segurança
Inovação

POLÍTICA�DE�QUALIDADE

A�empresa�IR�FREESE�atua�na�fabricação�de�baterias�e�na�coleta�de�sucatas�de�baterias�para�reciclagem:

Satisfazendo� seus� clientes,� atendendo� suas� necessidades� e� requisitos� regulamentares� e�
estatutários.

�Criando� e� investindo� em� condições� de� trabalho� seguras� e� saudáveis,� atendendo� as� normas�
vigentes�de�segurança�e�ambientais.�

�Gestão�eficaz�orientada�para�geração�de�valor.
�Gerando�oportunidade�para�o�desenvolvimento�de�seus�colaboradores,�processos�e�produtos.
��

CERTIFICAÇÃO

Baterias�automotivas�certificadas�conforme�portaria�do�INMETRO
��

LINHA�PESADA�-�ÔNIBUS�E�CAMINHÕES

11

MARCA MODELO ANO BATERIA�INDICADA

CAMINHÕES�SÉRIE� 4�(2�BAT .) 99+ C180E

ÔNIBUS�SÉRIE� 4�(2�BAT .) 99+ C180E
R-124,�T-124,�T114�(2�BAT.) 98+ C180E
F113HL/�K113/�R113/�S113/�T113�R143�(2�BAT) 81+ C150D
F-112/�113�H2,�K-112/�113,�L-112,�R-113,�S-112�/�113,�T-113,�L-142,�R-143�(2�BAT.) 81+ C170D
P230�B4X2�/�P270�B6X4 TODOS C170E
P370�LA4X2�/�CB6X2�/�CB8X4 TODOS C180E
G380�A4X2NA�/�A4X2SZ�/�A6X2NA TODOS C170E
AG420/�A6X4SZ/�B6X4SZ/�B6X6HZ/�B8X4SZ/�A4X2NA/�A4X2SZ/�A6X2NA/�A6X4NA/�A6X4SZ/�B6X4SZTODOS C180E
R440�A4X2SZ�/�A6X2NA�/�A6X4NA�/�A6X4SZ TODOS C180E
R580�A6X4SZ/�B4X2SZ TODOS C180E
24220�/�24250�/�24320 TODOS C180D
25320�/�25370 TODOS C180D
26220�/�26260 TODOS C180D
31260/�31310�/�31320�/�31370 TODOS C180D
TITAN�18-310�(�2BAT) 02+ C105E
TITAN�CONSTELATION�13-180/�24-250/�23-250 05+ C105E
7100,�8120,�8130,�8140,�8150 99+ C105E
13-170,�13-180,�13-190,�15-180,�15-190 TODOS C150D
11140,�12140,�H,�14150,�14200,�14220,�16170,�16220,�24220,�24350,�35300 88+ C180D
17-180/�17-210/�17-220/�17-240/�17-250/�17-320 TODOS C180D
NL�320�/�340�/�360�/�410�(2�BAT.) 94+ C150D
NL�380�/�420�(2�BAT.) 96+ C150D

CAMINHÕES�SÉRIE�FH�E�NH� (2�BAT .) 99+ C170D
NH�12�420�/�460 99+ C180D

ÔNIBUS�DOUBLE�DECK� (2�BAT .) TODOS C180D

F-14000
F4000�(DIESEL)

CARGO�C�3224
**EUROCARGO�120�E�15�/�160�E�21�(2BAT.)
VALORE�(EXECUTIVO�A5/V5)
VALORE� (LOTAÇÃO�E�ESCOLAR�A 5/V5)
AXOR�1933/�2035/�2040/�2044/�2533/�2535/�2540/�2544/�2640/�

1518�/�1718
1620�(2�BAT)
7.110
2635�/�2638
712�C,�914�C,�1215�C�ELETRONIC�(2�BAT.)
8.120/�8.150/�12.150
23.210
26.220
26.260�
31.260
13.180�E�ELETRONIC
17.240�OT
18.310�OT
1938�S,�(ELETRONICO�(2BAT)
L�1414/1418
O�364�A
O-364�/�365�/�371�/�(2��BAT.)
0-370
OH-1115/1314/1315/1420/1318
OH-1518/1521/1526/1618L

2644/2826/�2831/�3340/�3344/�4140/�4144�

FORD
FORD
FORD
IVECO

MARCOPOLO
MARCOPOLO

VOLKSWAGEN�/MAN
VOLKSWAGEN�/MAN
VOLKSWAGEN�/MAN
VOLKSWAGEN�/MAN
VOLKSWAGEN�/MAN
VOLKSWAGEN�/MAN
VOLKSWAGEN�/MAN
VOLKSWAGEN�/MAN
VOLKSWAGEN�/MAN
VOLKSWAGEN�/MAN

SCANIA
SCANIA
SCANIA
SCANIA
SCANIA
SCANIA
SCANIA
SCANIA
SCANIA
SCANIA
SCANIA

VOLVO
VOLVO
VOLVO
VOLVO
VOLVO

MERCEDES-BENZ

MERCEDES-BENZ
MERCEDES-BENZ
MERCEDES-BENZ
MERCEDES-BENZ
MERCEDES-BENZ
MERCEDES-BENZ
MERCEDES-BENZ
MERCEDES-BENZ
MERCEDES-BENZ
MERCEDES-BENZ
MERCEDES-BENZ
MERCEDES-BENZ
MERCEDES-BENZ
MERCEDES-BENZ
MERCEDES-BENZ
MERCEDES-BENZ
MERCEDES-BENZ
MERCEDES-BENZ
MERCEDES-BENZ
MERCEDES-BENZ

05-
94-

92/97

98+
02+
02+

TODOS

TODOS
TODOS
02+
96+
00+
00+
01+
01+
02+
05+
05+
01+
03+

TODOS
TODOS
00+
79/86
84/86
87+

TODOS

C150D
C150D
C170D

C105E
C105E
C105E

C135D�/C150D

C135D�/C150D
C105E
C105E
C105E
C105E
C105E
C150D
C150D
C150D
C150D
C150D
C150D
C150D
C180D
C150D
C150D

C135D�/C150D
C150D
C150D
C150D



TABELA�DE�APLICAÇÕES

10 3

RECOMENDAÇÕES�GERAIS

O�sistema�recomendado�para�a�recarga�de�todas�as�baterias�é�o�de�carga�lenta,�pois�o�de�carga�rápida�
provoca�muitos�danos�à�bateria�e�por�isso,�não�deve�ser�utilizado.

Para�o�procedimento�correto�de�recarga,�tenha�um�densímetro�de�boa�procedência,�um�voltímetro�de�
baixa�leitura
0-20V,�termômetro�de�vidro�graduado�de�-10�à�+110�°C�e�um�bom�carregador�de�baterias.

Recomenda-se� utilizar� como� corrente�de� recarga�mínima�de� 5%�e�máxima�de� 10%�da� capacidade�
nominal�em�
Ah�da�bateria.�Exemplo:�bateria�com�capacidade�150�Ah�deverá�ser�recarregada�entre�7,5�à�15�Ah.

Seguir�as�informações�do�fabricante�do�carregador�quanto�ao�número�máximo�de�bateria�por�
aparelho.�

Sempre�ligar�as�baterias�em�série�conforme�a�figura.
Antes�de�ligar�o�aparelho�de�carga�ou�durante�a�mesma,�complete�se�necessário,�o�nível�do�eletrólito�da�
bateria�utilizando�apenas�água�destilada.�Nunca�adicione�solução�ácida�ou�qualquer�outro�produto�à�
bateria.

Retirar�a�bateria�do�equipamento�e�dar�por�encerrada�a�recarga�somente�quando�estiver�a�plena�
carga,�identificando�pela:�Densidade�do�eletrólito:�1255�a�1265�g/L�a�27°C.

A�voltagem�entre�os�pólos�com�a�bateria�ligada�ao�aparelho�deve�ser�no�mínimo�de�14,8V�durante�
duas�leituras�consecutivas,�com�um�intervalo�de�uma�hora�sob�a�mesma�intensidade�de�corrente.

A�corrente�de�carga�faz�com�que�a�temperatura�do�eletrólito�aumente.�A�temperatura�interna�da�
bateria�não�deve�ser�superior�à�60°C,�sob�pena�de�danificar�os�componentes�internos.�A�verificação�da�
temperatura�é�feita�inserindo�um�termômetro�de�vidro�graduado�em�um�dos�vasos�centrais�da�bateria.

A�densidade�do�eletrólito�varia�com�a�temperatura.�Quando�a�temperatura�for�diferente�de�27°C�é
necessário�fazer�a�correção,�conforme�a�figura.

RECARGA�DE�BATERIAS
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Subtrai-se�da�leitura�do
densímetro

Adiciona-se�a�leitura�do
densímetro

LINHA�PESADA�-�ÔNIBUS�E�CAMINHÕES
MARCA MODELO BATERIA�INDICADA
AGRALE 4900�DT�466�E�(2BAT.) C96E�/�C98E�/�C105E
AGRALE 7500�/�8500�-�TURBO,�7000 C96E�/�C98E�/�C105E
AGRALE MA�8000�L-�DIESEL�(2�BAT) C96E�/�C98E�/�C105E
AGRALE 8500�TURBO/�8500�E-TRONIC C150D
AGRALE TX�1600�D C150D
AGRALE 4500,�5000,�7000,�7500 C180D

CHEVROLET�-�GMC 12-170,12-190,�14-190,�15-190,�16-220�(2�BAT) C105E
CHEVROLET�-�GMC GMC�12170/�14190/�16220�(2�BAT�) C105E

FORD C2428E/�C2622E/�C2628E/�C2632E/�C2932E/�C2429E C150D
FORD C1317E/�C1517E/�C1717E/�C1722E C150D
FORD CARGO�3224 C96D�/�C98D�/�C105D
FORD CARGO�814 C96D�/�C98D�/�C105D
FORD CARGO�815 C96D�/�C98D�/�C105D
FORD CARGO�C�815 C96D�/�C98D�/�C105D
FORD CARGO�C4532E C105E
FORD CARGO�C712 C105E
FORD F4000 C105E
FORD CARGO�C712E/�C815E/�C915E C105E
FORD CARGO�1215/�1217/�1415/�1417/�1617/�1621/�1622/�2322/�2422/�2425/�2630/�4030 C150D
FORD CARGO�C�2422 C150D
FORD CARGO�C�2831 C150D
FORD CARGO�C�4331S C150D
FORD CARGO�C�5031 C150D
FORD F11000/�2000/�13000/�19000/�21000 C150D
FORD F-12000 C150D

LINHA�LEVE�-�AUTOMÓVEIS
MARCA MODELO ANO BATERIA�INDICADA

SUBARU
SUBARU
SUBARU
TOYOTA
TOYOTA
TOYOTA
TOYOTA
TOYOTA

VOLKSWAGEN
VOLKSWAGEN
VOLKSWAGEN
VOLKSWAGEN
VOLKSWAGEN
VOLKSWAGEN
VOLKSWAGEN

VOLKSWAGEN

VOLKSWAGEN

VOLKSWAGEN

VOLKSWAGEN

VOLKSWAGEN

VOLKSWAGEN

VOLKSWAGEN

VOLKSWAGEN
VOLKSWAGEN

VOLKSWAGEN

IMPREZA / 1.8 4WD
LEGACY (TODOS)

SVX
ETIOS
ETIOS SEDAN
ETIOS SPORT
PRIUS
RAV4
APOLLO
BEETLE
BORA
CROSS FOX
FOX
FOX 1.0/1.6 CITY / ESPORT LINE/ PLUS
FUSCA

92+
90+
90+

12/16
13/16
15/16
12/16
03/12
12/12
99+

09/11
05+
03+
03+

TODOS

C60D/ F60D
C60D/ F60D
C60E/ F60E

F52AD
F52AD
F60AD
F52AD
F60AD
F60AD

C60D/ F60D
F60AD
F60AD
F60AD

C60D/ F60D
C52E/ C60E/ F52E/ F60E

ANO
00+
00+

TODOS
97+
91+
99-
99+
97+

TODOS
TODOS
91/95
96+
01+
00+
07+
07+
94+

TODOS
92+
91+
07+
07+
07+
81/86
05-

GOLF 00/16 F60AD
JETTA 00/08 F60AD

SUBARU FORESTER 98+ C60D/ F60D

VOLVO
VOLVO

KOMBI (TODOS) 03+ C52E/ C60E/ F52E/ F60E
PARATI 00/12 F60AD
POLO 00/14 F60AD
POLO 1.6/ 2.0 02+ C60D/ F60D
SAVEIRO 00+ F60AD
SPACE FOX 06+ F60AD
UP! 14+ F52AD
VOYAGE 1.0 / 1.4 08+ F52AD/ F60AD
V40 00/14 F60AD
V70 04/10 F60AD



CERTIFICAÇÃO�INMETRO

A� portaria� nº� 299,� de� 14/06/12,� instituiu� � ʻʼA� certificação� obrigatória� das� baterias� e� acumuladores�
elétricos� chumbo� ácido,� para� veículos� automotores,� a� qual� deverá� ser� feita� por� um�Organismo�de�
Certificação�de�Produtos�-�OCPʼʼ.
Desde� dezembro� de� 2013,� só� podem� ser� comercializadas� pelos� distribuidores� as� baterias� em�
conformidade�com�a�norma

O�QUE�É?

O�QUE�FOI�FEITO

Foram�criados�requisitos�de�avaliação,�focando�a�segurança�do�usuário�e�o�desempenho�do�produto.
todas�as�baterias�e�acumuladores�elétricos�chumbo�ácido,�com�tensão�nominal�de�12V,�destinados�a��
automóveis� ,� caminhonetas,� comerciais� leves,� caminhões,� ônibus,� micro� ônibus,� motocicletas,�
motonetas,�ciclomotores�e�triciclos�devem�estar�em�conformidade�com�as�normas�estabelecidas.
Não�se�aplica�essa�determinação�para�baterias�náuticas�e�estacionárias.

COMO�IDENTIFICAR�O�PRODUTO�CERTIFICADO?

Código�do�Produto
Tensão�Nominal
Capacidade�Nominal�à�25ºC
�Corrente�de�Partida�a�Frio�(-18ºC)�(CCA)
�Reserva�de�Capacidade
�Peso
�Tecnologia
�Fabricante�com�CNPJ�e�Endereço
Data�de�Fabricação
SAC

Todo�produto�certificado�deverá�possuir�o�selo�do�INMETRO,�de�forma�visível�e�com�a�identificação�do�
OCP�e�o�número�do�registro.
Além�do�selo�deverão�conter�as�seguintes�informações:

ENTENDENDO�O
CÓDIGO�DO�PRODUTO
CONFORME�ABNT

12�-�052�-�A06�-�7�-�01�-�D

TENSÃO
NOMINAL

CAPACIDADE
NOMINAL

TIPO�DE�
FIXAÇÃO

GRUPO
DIMENSIONAL

TIPO
DO
POLO

POLARIDADE

4
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LINHA�LEVE�-�AUTOMÓVEIS
MARCA MODELO ANO BATERIA�INDICADA
FIAT
FIAT
FIAT
FIAT
FIAT
FIAT
FIAT
FIAT
FIAT
FIAT
FIAT
FIAT
FIAT
FIAT
FIAT
FIAT
FIAT
FIAT

FORD
FORD
FORD
FORD

HYUNDAI

HYUNDAI
HYUNDAI

HYUNDAI
HYUNDAI
HYUNDAI
HYUNDAI

HYUNDAI
KIA MOTORS
KIA MOTORS
KIA MOTORS
KIA MOTORS
KIA MOTORS

MAZDA
MAZDA

MERCEDEZ-BENZ
MITSUBISHI
MITSUBISHI
MITSUBISHI
PEUGEOT
PEUGEOT
PEUGEOT
PEUGEOT
PEUGEOT
PEUGEOT

FIORINO
FREEMONT
GRAND SIENA
IDEA 1.4
IDEA 1.8
LINEA
MAREA
NOVO PALIO 1.0/1.4
NOVO UNO (C/AR-CONDICIONADO)
PALIO
PALIO ADVENTURE
PUNTO E- TORQ 1.6 OU 1.8 (C/AR-CONDICIONADO)
PUNTO FIRE 1.4/T-JET
SIENA
STILO
STRADA
STRADA 1.4/ 1.8 FLEX
UNO MILLE
ECOSPORT 2.0
EDGE
FOCUS
NEW FIESTA
ELANTRA
HB20
HB20X
HB20S
I30
IX35
SONATA
VELOSTER
CERATO
CLARUS (TODOS)
MAGENTIS
NEW CERATO
SOUL

14/16
TODOS
13/14
05+
05+
08+
98+
11+
10+
96+
01+
10+
07+

TODOS
02+

TODOS
05+
93+
04+
09+

TODOS
10+

TODOS
12+
13+
13+
08+

12/16
88+
12+

TODOS
97/00
01/10
13/14
09+

00/01
12+
05+

04/14
04-
99+

09/13
00/01
02+
12+
93+

F60AD
C60E/ F60E

F60AD
C52D/ C60D/ F52AD/ F60AD

C60D/ F60D
F52AD/ C60D/ F60AD

C60D/ F60D
C60D/ F60D/ F52AD/ F60AD

C60D/ F60D
C60D/ F60D
C60D/ F60D
C60D/F60D

F52AD
C60D/ F60D/ F52AD/ F60AD

C60D/F60D
F52AD

C60D/ F60D
C60D/F60D
C60D/ F60D
C60D/ F60D
C60D/ F60D
C60D/ F60D
C60D/ F60D

F52AD
F52AD
F52AD
F60AD
F60AD

C60E/ F60E
F52AD

C60D/ F60D
C60E/ F60E

F60AD
F52AD/ F60AD

F52AD
F60AD

F60AD
F52AD

626 00/02
B-2500 PICK-UP F60AE
CLASSE A / CLASSE B (TODOS) F52AD
AIR TREK C60D/ F60D/ F60AD
PAJERO TR4 F60AD
SPACE WAGON C60E/ F60E
206 F52AD
207
306
307 C60D/ F60D
308 F60AD
406 3.0 F60AD

PEUGEOT HOGGAR 11/13 F60AD
PEUGEOT
RENAULT
RENAULT
RENAULT
RENAULT
RENAULT

RENAULT
RENAULT
RENAULT
RENAULT

PARTNER
CLIO 1.0
DUSTER
DUSTER OROCH
EXPRESS
KONGOO

LOGAN
MEGANE 
SANDERO
SCENIC

00/12
96+
11+

15/16
97/03+
00/16

07+
00/13
09/16
99+

F52AD
C52D/ C60D/ F52D/ F60D

F52AD
F60AD

C60D/ F60D
F52AD

C60D/ F60D
F60AD
F52AD
F60AD
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ESQUEMA�DE�MONTAGEM
BASE�DE�FIXAÇÃO

POLO

POLARIDADE

TIPO�ʻʼ0ʼʼ TIPO�ʻʼ4ʼʼ

TIPO�ʻʼ1ʼʼ

TIPO�ʻʼ3ʼʼ

TIPO�ʻʼ5ʼʼ

TIPO�ʻʼ7ʼʼ

ESQUERDODIREITO ESQUERDODIREITO

18mm 18mm 18mm 18mm

±0,5mm ±0,5mm ±0,5mm ±0,5mm19,5mm17,9mm 13mm 14mm

Polo�tipo�1�(cônico) Polo�tipo�2�(cônico)

5

LINHA�LEVE�-�AUTOMÓVEIS
MARCA MODELO ANO BATERIA�INDICADA

ALFA ROMEU
AUDI
AUDI
AUDI
AUDI
AUDI
AUDI
AUDI
AUDI
BMW
BMW
BMW

CHERY
CHEVROLET | GM
CHEVROLET | GM
CHEVROLET | GM
CHEVROLET | GM
CHEVROLET | GM
CHEVROLET | GM
CHEVROLET | GM
CHEVROLET | GM
CHEVROLET | GM
CHEVROLET | GM
CHEVROLET | GM
CHEVROLET | GM
CHEVROLET | GM
CHEVROLET | GM
CHEVROLET | GM
CHEVROLET | GM
CHEVROLET | GM
CHEVROLET | GM
CHEVROLET | GM
CHEVROLET | GM
CHEVROLET | GM

CHRYSLER/ DODGE/ JEEP
CHRYSLER/ DODGE/ JEEP
CHRYSLER/ DODGE/ JEEP
CHRYSLER/ DODGE/ JEEP

CITROËN
CITROËN
CITROËN
CITROËN
CITROËN
CITROËN
CITROËN
CITROËN
CITROËN
CITROËN

FIAT
FIAT
FIAT
FIAT
FIAT
FIAT

145, 145 1.8/2.0 TWINSPARK/ QUADRIFOGLIO 2.0, 155 2.0, SUPER 2.0

100
A3 
A3 SPORTBACK
A6
Q3

S2/ S4/ S6/ CABRIOLET/ 80
S3
TT
318iA
318 I, IS, TI, COMPACT

Z4
CIELO
ASTRA
CALIBRA
CLASSIC
CRUZE
KADETT, IPANEMA, MONZA

LUMINA
MALIBU
MERIVA
MONTANA
ONIX
ONIX 1.4
OPALA CARAVAN S/AR
PICK-UP CORSA C/ OPC. ELETR.
PRISMA
S10, BLAZER 4 CIL. (GASOLINA E DIESEL)
S10, BLAZER 4 CIL. (GASOLINA E DIESEL)

SPIN
TIGRA
VECTRA (gas.)

VECTRA GT
ZAFIRA
ESPLANADA, REGENTE

JOURNEY
NEON / STRATUS
PT CRUISER
AIRCROSS
BERLINGO (TODOS)

C3
C3-PICASSO
C4
C4 LOUNGE

XSARA (BREAK, EXCLUSIVE, GLX 1.8I 16V, VTS 1.8I 16V)

C8
XANTIA (TODOS)

XSARA PICASSO

BRAVA SX/ELX 1.6/HGT/1.8 16V
BRAVO

COUPÉ 
DOBLÔ (FURGÃO, PASSEIO 1.3/1.6

DOBLÔ TODOS
ELBA

95+
92/94
00+
07+
94+
12+

TODOS
00/15
00+
12+

TODOS
03+
10+
91+
90+

TODOS
TODOS

94-
90+

10/12
03+
04+

13/16
12+

TODOS
TODOS
07/16
01+

95/00
13+

98/99
94+
08+
01+

67/69
TODOS

97+
00/10
10+
98+

03/11
01+
08+

13/14
03/05
94+
02+
98+

TODOS
TODOS
95/97
01+

TODOS

C60D/ F60D
C60D/ F60D

F60AD/ F60D
C60D/ F60D
C60D/ F60D

F60AD/ F60D
C60D/ F60D

F60AD
C60D/ F60D

F60AD
C60D/ F60D

F60AD
F60AD

C60D/ F60D
C60E/ F60E
C60D/ F60D
C60D/ F60D
C60D/ F60D
C60E/ F60E

F60AD
C60D/ F60D
C60D/ F60D

F52AD
F52AD

C60E/ F60E
C60D/ F60D

F52AD
C60D/ F60D
C60E/ F60E

F60AD
C60D/ F60D
C60D/ F60D
C60D/ F60D
C60D/ F60D
C60E/ F60E
C60E/ F60E

C60E/ F60E/ F60AE
F52AD

C60D/ F60D/ F60AD
C60D/ F60D

F52AD/ F60AD
C60D/ F60D/ F52AD

C60D/ F60D
F60AD
F60AD

C60D/ F60D
C60D/ F60D/ F52AD

C60D/ F60D
C60D/ F60D

F60AD
C60D/ F60D
C60D/ F60D

F60AD
C60D/ F60D95/96



Tensão�Nom.�(V)

Capac.�Nom.�(AH)

Reserva��Capac.�(min)

CCA�18ºC�(A)

Peso�(Kg)

Grupo�Dimensional

DIMENSÕES

ESPECIFICAÇÕES

COMP. LARG. ALTURA

205mm 172mm 188mm

12

52

70

420

12,800

12052A01331D

MODELO TENSÃO� CAPACIDADE� RESERVA�DE CCA PESO GRUPO MEDIDAS�(MM)2 MEDIDAS�(MM)3 CLASSIFICAÇÃO�DA�BATERIA
NOMINAL�(V) NOMINAL�(AH) CAPACIDADE�(MINUTOS) ��18ºC�(A) (KG) DIMENSIONAL ���������������C �����������������L �������������������A

MEDIDAS�(MM)

6 7

Tensão�Nom.�(V)

Capac.�Nom.�(AH)

Reserva��Capac.�(min)

CCA�18ºC�(A)

Peso�(Kg)

Grupo�Dimensional

DIMENSÕES

ESPECIFICAÇÕES

COMP. LARG. ALTURA

250mm 170mm 170mm

12

52

70

310

13,300

12052A06701D/E

Tensão�Nom.�(V)

Capac.�Nom.�(AH)

Reserva��Capac.�(min)

CCA�18ºC�(A)

Peso�(Kg)

Grupo�Dimensional

DIMENSÕES

ESPECIFICAÇÕES

COMP. LARG. ALTURA

490mm 220mm 230mm

12

135

270

800

39,200

12135A20501D

Tensão�Nom.�(V)

Capac.�Nom.�(AH)

Reserva��Capac.�(min)

CCA�18ºC�(A)

Peso�(Kg)

Grupo�Dimensional

DIMENSÕES

ESPECIFICAÇÕES

COMP. LARG. ALTURA

490mm 220mm 230mm

12

150

300

890

41,200

12150A20501D

Tensão�Nom.�(V)

Capac.�Nom.�(AH)

Reserva��Capac.�(min)

CCA�18ºC�(A)

Peso�(Kg)

Grupo�Dimensional

DIMENSÕES

ESPECIFICAÇÕES

COMP. LARG. ALTURA

490mm 220mm 230mm

12

170

330

950

43,500

12170A20501D/E

Tensão�Nom.�(V)

Capac.�Nom.�(AH)

Reserva��Capac.�(min)

CCA�18ºC�(A)

Peso�(Kg)

Grupo�Dimensional

DIMENSÕES

ESPECIFICAÇÕES

COMP. LARG. ALTURA

490mm 220mm 230mm

12

180

340

1000

45,600

12180A20501D/E

Tensão�Nom.�(V)

Capac.�Nom.�(AH)

Reserva��Capac.�(min)

CCA�18ºC�(A)

Peso�(Kg)

Grupo�Dimensional

DIMENSÕES

ESPECIFICAÇÕES

COMP. LARG. ALTURA

250mm 170mm 170mm

12

60

80

350

14,400

12060A06701D/E

Tensão�Nom.�(V)

Capac.�Nom.�(AH)

Reserva��Capac.�(min)

CCA�18ºC�(A)

Peso�(Kg)

Grupo�Dimensional

DIMENSÕES

ESPECIFICAÇÕES

COMP. LARG. ALTURA

330mm 170mm 240mm

12

105

190

640

25,700

12105A15001E

C52�D�/�C52�E C60�D�/�C60�E C105�D�/�C105�E

C135�D�

C170�D�/�C170E C180�D�/�C180E

C150�D�

SUSTENTABILIDADE

ESPECIFICAÇÕES�TÉCNICAS�IR�FREESE

A�empresa�IR�Freese�tem�como�objetivo�adotar�medidas�de�proteção�ambiental�e�economicamente�viáveis�
com�o�foco�na�redução�e�no�controle�dos�impactos�ambientais.
Para�isso�a�empresa�adotou�a�política�da�logística�reversa�que�recicla�uma�bateria�para�cada�uma�que�é�vendida.
Para�isso,�faz�parcerias�com�grandes�empresas�recicladoras�no�mercado�de�baterias.
Conscientizar�seus�clientes�é�a�melhor�forma�de�contribuir�com�o�Meio�Ambiente�e�a�Natureza.

F52�AD�

Tensão�Nom.�(V)

Capac.�Nom.�(AH)

Reserva��Capac.�(min)

CCA�18ºC�(A)

Peso�(Kg)

Grupo�Dimensional

DIMENSÕES

ESPECIFICAÇÕES

COMP. LARG. ALTURA

240mm 175mm 188mm

12

60

80

480

15,000

12060A06231E

F�60�AE

Tensão�Nom.�(V)

Capac.�Nom.�(AH)

Reserva��Capac.�(min)

CCA�18ºC�(A)

Peso�(Kg)

Grupo�Dimensional

DIMENSÕES

ESPECIFICAÇÕES

COMP. LARG. ALTURA

240mm 175mm 174mm

12

52

70

400

14,000

12052A05111D

F52�D�

Tensão�Nom.�(V)

Capac.�Nom.�(AH)

Reserva��Capac.�(min)

CCA�18ºC�(A)

Peso�(Kg)

Grupo�Dimensional

DIMENSÕES

ESPECIFICAÇÕES

COMP. LARG. ALTURA

240mm 175mm 174mm

12

52

70

400

14,000

12052A05111E

F52�E�

C52D 12 52 70 310 13,300 12052A06701D 240 175 174 COM�MANUTENÇÃO

F52D 12 52 70 400 14,000 12052A05111D 240 175 174 LIVRE�DE�MANUTENÇÃO

F52AD 12 52 70 420 12,800 12052A01331D 205 172 188 LIVRE�DE�MANUTENÇÃO

C52E 12 52 70 310 13,300 12052A06701E 240 175 174 COM�MANUTENÇÃO

F52E 12 52 70 400 14,000 12052A05111E 240 175 174 LIVRE�DE�MANUTENÇÃO

C60D 12 60 80 350 14,400 12060A06701D 240 175 174 COM�MANUTENÇÃO

F60D 12 60 80 450 14,400 12060A05111D 240 175 174 LIVRE�DE�MANUTENÇÃO

F60AD 12 60 80 480 15,000 12060A06231D 240 175 188 LIVRE�DE�MANUTENÇÃO

C60E 12 60 80 350 14,400 12060A06701E 240 175 174 COM�MANUTENÇÃO

F60E 12 60 80 450 14,400 12060A05111E 240 175 174 LIVRE�DE�MANUTENÇÃO

F60AE 12 60 80 480 15,000 12060A06231E 240 175 188 LIVRE�DE�MANUTENÇÃO

C105D 12 105 190 640 25,700 12105A15001D 330 170 240 COM�MANUTENÇÃO

C96D 12 96 165 550 24,000 1296A15001D 330 170 240 COM�MANUTENÇÃO

C96E 12 96 165 550 24,000 1296A15001E 330 170 240 COM�MANUTENÇÃO

C98D 12 98 175 570 24,400 1298A15001D 330 170 240 COM�MANUTENÇÃO

C98E 12 98 175 570 24,400 1298A15001E 330 170 240 COM�MANUTENÇÃO

C105E 12 105 190 640 25,700 12105A15001E 330 170 240 COM�MANUTENÇÃO

C135D 12 135 270 800 39,200 12135A20501D 490 220 230 COM�MANUTENÇÃO

C150D 12 150 300 890 41,200 12150A20501D 490 220 230 COM�MANUTENÇÃO

C170D 12 170 330 950 43,500 12170A20501D 490 220 230 COM�MANUTENÇÃO

C180D 12 180 340 1000 45,600 12180A20501D 490 220 230 COM�MANUTENÇÃO

C180E 12 180 340 1000 45,600 12180A20501E 490 220 230 COM�MANUTENÇÃO

Tensão�Nom.�(V)

Capac.�Nom.�(AH)

Reserva��Capac.�(min)

CCA�18ºC�(A)

Peso�(Kg)

Grupo�Dimensional

DIMENSÕES

ESPECIFICAÇÕES

COMP. LARG. ALTURA

240mm 175mm 188mm

12

60

80

480

15,000

12060A06231D

F�60�AD�

Tensão�Nom.�(V)

Capac.�Nom.�(AH)

Reserva��Capac.�(min)

CCA�18ºC�(A)

Peso�(Kg)

Grupo�Dimensional

DIMENSÕES

ESPECIFICAÇÕES

COMP. LARG. ALTURA

240mm 175mm 174mm

12

60

80

450

14,400

/E12060A05111D

F60�D�/�F60�E

C170E 12 170 330 950 43,500 12170A20501E 490 220 230 COM�MANUTENÇÃO


